


S ka f f a  d i n  e g e n  Po s tg a te :

Po s tg a te  s o m  b re v ko rg :

1. Lyf t  på låsblecket  någon cm 

o ch drag med andra handen ut  

överlo cket  så  långt  det  går.

Underlo cket  lyf ter  t i l l  s itt  fasta

läge o ch f ixeras  på plats.

Släpp ner  låsblecket  igen.

2. Postgate är  nu en sluten brev-

korg o ch måste tömmas manuellt  

(se  nedan). Öppningen ner ti l l  gör  

att  man al lt id  direkt  ser  när

p osten kommit.

3. Hämta p osten uppifrån 

genom att  lyf ta  upp låsblecket.  

Alt : tr yck in  överlo cket  t i l l  

b ottenläget  som då öppnar 

Postgate o ch p osten k an tas  

ut  underifrån. Återstäl l  t i l l  

brevkorg med att  åter  dra 

ut  överlo cket.

S j ä l v t ö m m a n d e  n ä r  d u  ä r  b o r t a :

Lyf t  låsblecket  o ch tr yck över-

lo cket  in  mot dörren o ch låt  det  

stå  i  detta  läge. Varje  gång 

någon tr ycker  in  p ost  genom 

brevink astet  pressas  överlo cket  

ut  t i l l  s itt  anslag. . .

B R U K S A N V I S N I N G

T ö m m n i n g :

För r iktig  funktion får  avståndet  

mellan bak luck ans underk ant  o ch 

golvet  ej  vara mindre än 50 cm.

Dörr

G olv

M in.
50 cm

B ak luck a

.. . underlo cket  lyf ter  från sitt  

nedfäl lda rutschbaneläge o ch

skärmar effektivt  av al l  insyn. 

När  brevink astets  bak luck a 

återgår, fal ler  underlo cket  t i l l -

bak a som tidigare o ch slussar  

ut  p osten på golvet.

Underlo ckets  vipprörelse upp 

o ch ner  har  som funktion, för-

utom att  det  skärmar av från 

insyn, att  se  t i l l  att  p ost  som 

k an bl i  l iggande kvar  på 

underlo cket  ramlar  av.

Va r n i n g :

R i k t i g t  t j o c ka  t i d n i n g a r

e l l e r  p a ke t  s o m  s to p p a s  i n  ka n  f a s n t a  i  

Po s tg a te. V i d  l ä n g re  b o r t va ro  e f te r s ä n d  e l l e r

s k j u t  u p p  l e ve ra n s  a v  t . e x  

m o rg o n t i d n i n g.

T E K N I S K A  S P E C : 

Höjd: 435 mm, bredd: 335 mm.

Djup stängd: 125 mm 

Djup öpp en: 140 mm.

M ax bredd bak luck a: 320 mm 

M in bredd bak luck a: 270 mm

Til lverk ad av 1mm stålplåt.

Färg: pulverlack, mörk brun. 

Vikt: c a  3,5  kg.

M onteringsanvisning medföljer.


